Abono organico

El compostaje acelera los procesos de descomposicion de la materia organica que ocurren en la naturaleza, lo que permite
obtener un abono para arboles, plantas de interior, huertas, etc.

Abonera de cajon
(zonas rurales)

1. El terreno base se

remueve con un
tridente.

2. Sobre cada capa de Tierra
tierra se vierte
abundante agua.

3. La abonera se finaliza
con una capa de tierra
para evitar las moscas. Restos
Debe medir 1 metrode ~ Vegetales
altura.

4. Se retira el poste para

5. El material se da
vuelta cada 15 dias

Cajén para
contener el _
material
quesevaa
degradar.

Fuente: Oscor Nuftez, Corporacidn EI Canelo de Nos

generar un flujo de aire de pod \ S,

desde la base. NSt ===

para airearlo. \/
V Tabla

¢Cudando usarlo?

En 3 meses. Se toma una
muestra del centro vy si no es
posible identificar los
materiales originales y el olor
es agradable (tierra humeda)
el abono estara listo.

&¢Qué usar?

Restos vegetales como hojas
de arboles; restos de poda,
cascaras de fruta y verduras;
pastos; malezas; restos de
ensalada. Evitar residuos de
origen animal a nivel casero.

Abonera de tambor plastico
(zonas urbanas)

1. El tambor se llena continuamente
con "basura vegetal" y un pufiado
de tierra.

2. La tapa se sella herméticamente.

3. A medida que se produce la
biodegradacidn el compost cae a
través de la rejilla.

4, El abono se retira con una pala.

Lineas de
orificios
de 1",
distanciados
al0cm

Rejilla tejida de
alambre galvanizado
de 1/4".
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‘ Calentador solar de agua \

Permite entregar agua a 90°C en verano y entre 20 y 30°C en dias nublados de invierno.

Carfierfa de cobre @ Se fabrica una caja de
1/2" de 10 cms & madera para aislar la
B/ Vv placa colectora del Tawibii
. Y medio ambiente.

acumulador

Disposicién Y
de los i : //" : Qg
pernos - ki
4 ﬂdﬁg,l-:nt:has Agua caliente
galvanizado se
unen con 68 pernos
b de 1/8" y luego son
- emballestadas en todo
su contorno (doblar
. 74 pestafias hacia arriba y
T~ hacia abajo).
P Corte Plastico P> Unién de planchas
3 Golilla
~04 mm
1T Planchas 50mm
. ~04 mm
4y £ Goma 4 ]
I
1 T
Nota: La cara superior
€) El espacio de la placa colectora
entre la (salvo los pernos) se
placay la cubre con pintura
caja se Liston de negra opaca al aceite.
rellena con yrxz La caja de madera se
lana de pinta de blanco. La
vidrio u otro Liston de inclinacién del colector
aislante y la 22Xz corresponde a la
caja se latidud del lugar mas
cubre con 10° (por ejemplo, en
plastico. Molina es 36° + 10°).

Fuente: Oscar Nifiez, Centro EI Canelo de Nos. DAVID AGUIRRE / EL MERCURIO



Colector solar de botellas

Todos los cuerpos negros absorben energla. Basado en este principlo se pueden
aprovechar |as botellas plasticas desechables y calentar agua.

Caja con ajslacién térmica con tantas
unidades como botellas se quieran utilizar.

Plumavit
the 20 mm
aglomerada g
prensada 122"

Vidrio
simple

Pintura

negra
anticormasiva
estructural

1. Se carga cada unidad con una

botella llena de agua. e L, = _

2. La inclinacién de exposicidn al e . T MAriposa
sol (=) del colector debe ser / i gﬂré;gggﬂr L
igual a la latitud sur dela é.;?f ' s e
localidad. gje de |a caja)

3. La botella absorbe la energla.

4. A termperatura ambiente (25 f
o7, apros.) el agua alcanza 60 /
a70° C en cerca de 1 hora ,."|l [ |

: i f | Vs Las dimensiones de cada
Localidad Latitud sur tadl [ unidag son equivalentes a
Copiapd 27" o i las de |a botella a
Melipilla 33,5° Ty ™ emplear, salvo la
Linares 35,57 | ' distancia con &l vidrio,
Osorno 40,5 que debe alcanzar a 2 cm.

Fuerte: Gscor Minaz i Pedno Serrone, Corpornaidn £ Comals e os DAVID AGUIRRES EL MERCURID




Secador solar de alimentos

Esta pequeiia unidad, para 1 o 2 kg de producto,

permite extraer el agua de frutas, verduras, algas, etc. § B
para su correcta conservacion. Q 53
1. El aire entra por la base a Madera de Vidrio

causa del "tiraje" que 10 mm

genera el aire caliente que Marco
sale por las chimeneas. de 1"x1"

2. El aire aumenta su
temperatura al entrar en
contacto con la lamina de
metal y piedras calientes.

3. La masa de piedras permite
gue la temperatura interior
no fluctle y también
conservar cierta cantidad
de calor para el
funcionamiento durante las
horas sin sol.

4. El aire caliente pasa a
través de las bandejas y
arrastra la humedad de los

alimentos.

5. El aire saturado de
humedad sale por las
chimeneas.

6. Si el producto no es
afectado por la luz (uvas,

ciruelas, duraznos, etc.) se

abren las puertas delanteras internas ~ Piedras Lamina de
para aumentar la superficie de plumavit metal 0,5 mm
colectora de energia 20 mm &n Negro opaco

Firente: Oscor Nifez i Pedvo Serrana, Corporocion E7 Conslo de Mos,

Malla mosquitera

reflectante
{vidrio o papel

mosguitera

80 cm

120 cm

Tapa de
cantrol

50 &m

Es importante que
los alimentos no se
sobrepongan en
cada bandeja.

En la elaboracién de
pasas, las uvas se
someten
previamente a

un bafio de agua
caliente para
romper la cuticula y
facilitar la pérdida
de humedad. El
producto esta listo
en 4 dias
aproximadamente.
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